

















NOTIFICAGAO

Para garantir uma operacéo adequada do aquecedor, a tubulacéo, regulador e o medidor
de gés devem ser dimensionados corretamente.

* Lligar o produto & tubulacéo de gds colocando, antes do produto, um registro para o
blogueio e a abertura do gds.

* A alimentacdo do gds deve estar dimensionada para a vazéo necessdria ao produto
e ser dotada de todos os dispositivos de seguranca e controles necessarios.

* Se o produto ndo for usado por um longo periodo, deve-se fechar o registro principal
de gds.

* Néo utilizar as tubulacées de gds para aterramento de aparelhos elétricos.

* Use uma solucdo espumante feita com sabdo para testar vazamentos em todas as
conexdes e juncoes.

A formacéo de bolhas indica vazamento de gds, que deve ser corrigido.

* As conexdes de fabrica também devem ser testadas depois que o aquecedor de dgua
for colocado em operacéo.

Utilizar-se de espuma de sab&o ou detergente para constatar a presenca ou néo de

vazamentos.
NO CASO DE SENTIR CHEIRO DE GAS

* Nao fente ligar qualquer aparelho.

* Néo toque em qualquer inferruptor elétrico, néo risque fésforos; néo use o telefone no
local.

* Ventile o ambiente, abrindo portas e janelas.
* \Verifique se o cheiro existe somente no local ou se vem do exterior do imével.

* Enire em confato com o fornecedor de gés ou corpo de bombeiros imediatamente
usando o telefone de um vizinho.

* Alinstalacédo e o servico devem ser realizados por instalador qualificado credenciado
pela fabrica, agéncia prestadora de servicos de gds ou fornecedor de gés.

SISTEMA DE EXAUSTAO - CHAMINE

Ainferligac@o do produto ao ambiente externo deve ser realizada através de chaminé
de exaustdo, por dutos fabricados em materiais apropriados e resistentes ao
tempo, ao calor e as condicées do ambiente onde estd instalado o produto.

O duto de exaust@o de gases de combustéo ndo deve ter seu diémetro reduzido a
valores menores do que o diémetro de saida do defletor dos equipamentos, constante
na tabela de caracteristicas técnicas.

Ao realizar conexdo do duto de exaustdo com o aquecedor, precaucdes devem ser
observadas:

*  Utilize abracadeiras adequadas para fixar o duto de exaust@o ao aquecedor.

* Apds a instalacdo, certifique-se da perfeita vedacdo com as pecas que
compdem o duto de exaustdo. A vedacdo da chaminé e unides deve ser
garantida para que nédo tenha retorno dos gases de exaustdo para o ambiente
de instalacéo do equipamento.

* O material do duto deve ser resistente & temperatura de 200°C.

* Instale o aparelho em locais onde as paredes apresentam requisitos de
seguranca contra incéndio ou locais onde possa manter disténcia adequada
para se prevenir do fogo.

* A colocacéo do aparelho, da chaminé e os ajustes necessdrios devem ser
realizados por técnicos especializados, assim como as instalacdes dos
equipamentos a gds.

* A chaminé deve ser voltada para o ambiente externo com a instalacdo
de materiais especificos para esse fim. A chaminé e seus acessérios ndo
acompanham o aparelho. O servico autorizado Rheem mantém em estoque,
material adequado para instalacdo da chaminé.

* Deve ser fixada de modo a ter uma inclinagéo descendente de 2%, para evitar
condensacéo.



