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AQUECEDOR DE AGUA
A GAS DE PASSAGEM

MECANICO 7 LITROS



LINHA CLASSIC DE AQUECEDOR
DE AGUA A GAS DE PASSAGEM

s Exaustao Natural
Parametros Técnicos Unidades

RB3APO7NVNBSF RB3ABO7NVPBSF

Tipos de gas Natural GLP
Dimensdes (A x L x P) mm 440 x 310 x 120 440 x 310 x 120
Peso Liquido kg 51 5]
Peso Bruto kg 6,2 6,2
Capacidade AT = 20 °C I/min 7 7
Poténcia Nominal nas condi¢des padréo (15 °C e 101,33 kPa) kcal/h 9.718 9.718

kW n3 13
Rendimento % 84 84
Classificagdo Inmetro A A
Consumo Maximo m3/h 1,02 -

kg/h = 0,82
Pressao de gas (dinamica) mm.c.a 200 280
Pressdo de gas maxima mm.c.a 250 350
Pressao Minima de Agua para Acionamento (dindmica) m.c.a 2 2
Press&o Ideal de Agua para Funcionamento (dinamica) m.c.a 4 4
Pressdo Maxima de Agua m.c.a 100 100
Vazao de Agua Minima para Acionamento 1/min 3 3
Temperatura maxima na entrada °C 60 60
Alimentagao Elétrica (DC) 3V 2 Pilhas de 1,5 V -Tipo D 2 Pilhas de 1,5 V -Tipo D
Tempo de Acionamento da Valvula de Seguranga para Acendimento s Aprox. 4 Aprox. 4
Diametro da Chaminé mm 90 90
Comprimento Maximo da Chaminé com 1 curva de 90 ° ** m 2 2
Conexdes de Gas, Agua Fria e Agua Quente pol (ISO 228) G 1/2" Macho G 1/2" Macho

NOTA: ** As condi¢cdes de instalacdo da chaminé devem atender a NBR 13130/2020

CARACTERISTICAS E BENEFICIOS

. .. ) ) Controle manual: Possibilita regular

Acendimento automatico sem chama piloto; - X .
a vazédo de dgua e gas;

5 sistemas de segurang¢a: Queimador com ignicdo

progresiva, duplo selo de gés, sensor de ionizacao,

para detectar presenca de chama, sensor de

sobreaquecimento e valvula de alivio de pressao;

Sensor de seguran¢a bimetalitico: Apaga a
chama em caso de super aquecimento da
temperatura de dgua;

Corte automatico de gas, em caso de baixo
fluxo de dgua ou superaguecimento;

Funciona com duas pilhas tamanho
D 1,5V, ndo precisa ligar na tomada;

Valvula de sobrepressdo, em caso de alta

pressao da dgua, a valvula abre e alivia a pressao; @

Chaminé de 90 mm;

Baixa pressao, produto desenvolvido para
funcionar com baixa pressao de agua.

Sensor de fluxo: Inicia o funcionamento do
aquecedor com a passagem da agua;
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