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PARAMETROS TECNICOS

UNIDADE

MODELOS

1K

1K

Tipos de gas

Natural

GLP

Dimensdes (A x LxP)

370 x 300 x 146

370 x 300 x 146

Peso Liquido

4,17

4,17

Peso Bruno

5,44

5,44

Capacidade AT =20 °C

I/min

6,5

6,5

Poténcia Nominal nas condigdes padrdo (15 °C e 101,33 kPa)

keal/h

9.228

9.228

kw

10,7

10,7

Rendimento

%

84

84

Classificagdo Inmetro

A

A

Consumo Maximo

m3/h

0,97

kg/h

0,79

Tipo de aparelho em fungdo da exaustdo

Aurs

Ains

Pressdo de gas (dinamica)

mm.c.a

200

280

Press3o de gas maxima

mm.c.a

250

350

Pressdo Minima de Agua para Acionamento (dinamica)

m.c.a

3

3

Press3o Ideal de Agua para Funcionamento (dinamica)

m.c.a

4

4

Pressio Maxima de Agua

m.c.a

100

100

Vazio de Agua Minima para Acionamento

I/min

3

3

Temperatura maxima na entrada

°C

60

60

Alimentagéo Elétrica (DC)

3v

2 Pilhas de 1,5V -Tipo
D

2 Pilhas de 1,5 V -Tipo
D

Tempo de Acionamento da Valvula de Seguranga para

s

Aprox. 4

Aprox. 4

Diametro da Chiminé

mm

N/A

N/A

Comprimento Maximo da Chaminé com 1 curva de 90 ° **

m

N/A

N/A

Conex@o de Gas

pol (ISO
228)

G 1/2" Macho

G 1/2" Macho

Conexao de Agua Fria

pol (ISO
228)

G 1/2" Macho

G 1/2" Macho

Conexdo de Agua Quente

pol (ISO
228)

G 1/2" Macho

G 1/2" Macho

Bateria de botijoes GLP - P45

kg

N/A

1

NOTA: ** As condigdes de instalagdo devem atender a NBR 13130/2024

1.6. Esta garantia é vélida apenas no territério da Republica Federativa do Brasil.

2. A Rheem do Brasil concede também uma garantia contratual de méo de obra e atendi-
mento técnico pelo periodo de 12(doze) meses, com inicio a partir da emisséo da nota fiscal
de compra do aparelho. Ao final do perfodo da garantia da méo de obra, serd cobrada do
proprietdrio uma taxa pelo servico e atendimento técnico autorizado.

3. A Rheem do Brasil terd o prazo de 30(trinta) dias para realizar o atendimento para reparo
e/ou substituicdo do equipamento e/ou respectivo componente que apresentar defeito do
material e/ou de fabricacéo.

4. O proprietdrio arcard com as despesas com transporte (ida e volta) e respectivo seguro
para reparo nos equipamentos.

5. O equipamento e respectivos componentes somente poderédo ser remetidos & fébrica,
para andlise e constatacdo do defeito, apds autorizagdo, por escrito, do proprietdrio.

EXCLUSAO DA GARANTIA:

6. A garantia contratual néo se aplica aos defeitos ocasionados por caso fortuito e/ou forca
maior, incluindo-se fenémenos da natureza, tais como incé&ndio, inundagéo, congelamento,
raios ou similar, assim como pelo desgaste natural.

CAUSAS DE CANCELAMENTO DA GARANTIA CONTRATUAL:

7. A garantia serd automaticamente CANCELADA nos defeitos causados por culpa exclusiva

do proprietdrio e/ou de ferceiro(s), assim como nas seguintes situagoes:

a. Instalagéo e/ou conserto efetuados por pessoas, fisicas ou juridicas, ndo autorizadas ou
credenciadas pela Rheem do Brasil;

b. Instalacdo e/ou conserto efetuados fora das especificacées indicadas no Manual de
Instrucdo e do Usudrio e em desacordo com as normas NBR13.103 e NBR14.570, ou,
ainda, se o aparelho apresentar sinais de violagdo.

c. Danos em consequéncia da utilizacdo inadequada e/ou abusiva do equipamento, ou por
descuido no manuseio, transporte ou remogédo do aparelho.

d. Danos causados ao aparelho decorrente da utilizagdo de combustiveis em desacordo
com o especificado na etiqueta de identificacdo.

e. Desgaste do aparelho pelo uso inadequado de pecas e/ou componentes adquiridos de
outra marca/fabricante, bem como danos, mau funcionamento ou falhas resultantes do
uso de quaisquer acessérios ndo autorizados pela Rheem do Brasil.

f. Néo apresentacdo do Certificado de Garantia devidamente preenchido e da respectiva
Nota Fiscal de compra.

g- Quando o equipamento apresentar a efiqueta de caracteristicas e/ou tampa frontal
alteradas, rasuradas, bloqueadas ou removidas.

h. Transferéncia do equipamento do seu local original de instalacdo, com a sua desmonta-
gem, remocdo e/ou reinstalacdo, sem o registro de autorizacdo de transferéncia da
Rheem do Brasil e realizacdo dos atos de desinstalagéo, remocéo, reinstalagéo sem um
Servico Autorizado da Rheem do Brasil.



CERTIFICADO DE GARANTIA

PROPRIETARIO:
Nome:
Endereco:

CEP: Cidade: UF:

GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL:

1. A Rheem do Brasil concede, pelo periodo 21(vinte e um) meses, uma garantia contratual,
além da garantia legal de 03(trés meses), totalizando um perfodo de 24(vinte e quatro)
meses (DOIS ANOS) de garantia, a contar da data da emissdo da Nota Fiscal de compra,
para o reparo e/ou substituico do presente equipamento, e respectivos componentes, no
caso de defeitos de material ou de fabricacéo, constatado por um Servico Autorizado e/ou
Credenciado da Rheem do Brasil.

1.1. A garantia contratual de 21 (vinte e um) meses, prevista na Cldusula 1 supra, somente
serd concedida no caso do equipamento ter sido instalado por um Servico Autorizado e/ou
Credenciado da Rheem do Brasil.

ATENCAO: Caso o produto seja instalado com empresa néo credenciada/autorizada da
fabricante, o prazo de garantia do equipamento e respectivas pecas se limitard ao prazo

legal de 03(trés) meses, conforme o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8078/1990).

1.2. Quando o equipamento for utilizado em aplicacées que fogem da destinacdo normal do
produto (aquecimento a gds para banho), tais como, mas néo se limitando a, aquecimento
de piscinas e/ou reservatérios térmicos (sistemas conjugados), apoio solar, entre outros, e
que se enquadram em aplicacdes comerciais, desde que a destinacéo seja recomendada
pela Rheem do Brasil, o periodo da garantia contratual previsto na Cléusula 1 (21 meses)
serd REDUZIDO para 09(nove) meses.

1.3. Durante o periodo de garantia previsto na Cldusula 1, as pegas e componentes avaria-
dos serdo encaminhados para conserto e/ou substituidos sem qualquer custo ao proprietd-
rio, com exceg@o do previsto na Clausula 1.4 e Clausula 9.

1.4. Sendo constatado pelo Servico Autorizado e/ou Credenciado da Rheem do Brasil (ou
departamento técnico da fabricante) que o defeito no aquecedor e/ou no respectivo componente
decorre de mau uso e/ou pela inobservéncia de quaisquer das exigéncias erecomendacdes
previstas no presente Certificado de Garantia, caberd ao proprietdrio arcar com os custos das
pecas e componentes avariados.

1.5. O presente equipamento ndo deve ser instalado e operado caso a efiqueta de caracteristicas
e a Tampa Frontal tiverem sido removidos ou estiverem alterados e/ou rasurados, sob pena,
inclusive, de perda da garantia.
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INSTRUCOES DE INSTALAGAO

Antes de iniciar a instalacéo, leia atentamente as informacées contidas neste Manual.
A instalacdo adequada do aparelho é condicéo fundamental para o seu bom funcionamento;

Este aparelho ¢é do tipo A ,.: aparelho tipo A equipado de fébrica com um dispositivo

de controle de contaminagdo do ambiente (sensor O,);

Este aparelho ndo pode ser instalado em ambiente distinto daquele para que foi
projetado e fabricado;

Deve-se assegurar que as entradas de ar para o processo de combustdo do aparelho
ndo sejam obstruidas;

Para a instalacdo em locais sujeitos as intempéries, deve ser considerada a protecdo
adequada contra a acéo do vento, chuva e insolacdo. A protecéo de aparelhos instalados
no exterior da edificacdo e/ou ambiente externo, se necessdria, pode ser feita por
abrigo confeccionado em alvenaria ou em material incombustivel. Esta protecéo deve
apresentar dimensées adequadas para permitir acesso aos controles de operacéo, aos
registros de bloqueio da dgua e gds para manutencéo, além de aberturas suficientes
para fornecer ar para a combustéo, suficientes para evitar o acionamento dos sistemas
de protecdo atmostférica e de temperatura do trocador de calor desnecessariamente;



Para instalacdes internas, nédo instalar o equipamento em compartimentos como arma-
rios ventilados, tendo em vista que a ventilacdo serd reduzida, podendo impedir o
funcionamento da unidade devido o acionamento dos dispositivos de seguranca de
protecdo atmosférica e de temperatura do trocador de calor;

O aparelho a gds deve ser instalado em ambiente que atenda aos requisitos de volume
bruto minimo e drea de ventilacdo Util, especificados em funcéo do tipo e poténcia
nominal do aparelho, conforme determina a NBR 13103, para aparelhos Tipo A;

O servico deverd ser executado por técnicos especializados e devidamente treinados
pela Rheem, aplicando as normas da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas),
entre elas a NBR 13103/2024 — Instalacdo de aparelhos a gés — Requisitos e legislacoes
especificas locais e das distribuidoras de Gas Natural e GLP;

A instalag@o por conta prépria ou por pessoas ndo qualificadas, realizada sem os
devidos cuidados, pode oferecer riscos, comprometendo o funcionamento do produto,
além da perda da garantia;

Apds o término da instalacdo, utilizando o manual de instalagéo, oriente o cliente
detalhadamente sobre o manuseio, as partes de seguranca e as exigéncias da garantia;

Na abertura da embalagem, certificar-se sobre o perfeito estado do produto e se o
mesmo, corresponde ao fipo de gds a que se destina, antes de instalar o equipamento;

Seguir rigorosamente a norma NBR 13103/2024 — Instalacdo de aparelhos a gés —
Requisitos e legislacoes especificas locais e das distribuidoras de gds natural e GLP;

Aparelho ndo destinado a ser conectado a dutos de exaustdo dos produtos da combustéo,
com ar para a combustdo retirado diretamente do ambiente onde o aparelho estd
instalado;

Antes de conectar a tubulagéo de dgua e gds, fazer uma purga para limpeza da tubulagéo
e eliminar ar da rede;

E importante que a bateria de botijdes de gas tenha evaporacdo suficiente para fornecimento
de gds GLP ao aquecedor;

Utilizar somente o gds indicado na etiqueta de identificacdo localizada na lateral do
aparelho;

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente, as instrucdes contidas na etiqueta de
atencao localizada na lateral do aparelho;

Nunca instale o aparelho em locais de dificil acesso, tais como locais altos que necessitem
de escada ou muito apertados para manutencéo e locais com alta concentracdo de
poluentes e sem protecGo adequada contra intempéries;

DISPOSITIVO DE SEGURANCA ATMOSFERICO (ODS)

Com o uso de um multimetro, verificar se a tensdo de alimentacdo DC do dispositivo, com
uma das pontas do cabo conectada no conector do dispositivo & unidade eletrénica e a
outfra no aterramento. A tensdo medida deve ser entre 18 a 30 mV.

CAMARA DE COMBUSTAO

Limpar o condutor de ladminas e desincrustar com produtos comerciais adequados, seguindo
as instrugdes apresentadas pelo fabricante. Repor todas as gaxetas e selos e tornar a montar
a estrutura interna.

CONJUNTO VALVULA DE AGUA

Fechar o registro de dgua fria do aquecedor, limpar o filtro e verificar condi¢ées do sistema
interno de acionamento.

CIRCUITO DE GAS

Comprovar a estanqueidade do circuito de gds. Para tal, ligar o aparelho e abrir a chave de
dgua quente; ao fechd-la, o queimador ndo deve permanecer aceso. Limpar eventualmente o
filtro de gds localizado na entrada da conexdo de gds (Fig. 1).

FRENTE

Limpar a frente com um pano Umido e detergente ndo abrasivo.

BATERIAS

Substituir as 2 pilhas uma vez por ano, ou quando esteja esgotada. Néo realizar conexdes
de alimentagdo elétrica externa e somente usar 2 pilhas do tipo D (LR20), de 1,5V,
preferencialmente alcalinas. Nota: Quando as pilhas estiverem esgotadas, o aquecedor ndo
acende, pois ndo se produz fafsca elétrica nas velas de ignicdo (Fig. 1).

ELETROVALVULAS

Comprovar o correto funcionamento da eletrovélvula (fig. 1) da seguinte forma: Estando o
aquecedor em funcionamento, desconecte a eletrovélvula de seu respectivo conector
elétrico e observe o aquecedor se desligar.Se o aquecedor ndo desligar em alguns dos testes
realizados, troque a eletrovdlvula por uma nova.

DISTANCIA DAS VELAS DE IGNIGAO

Verificar se a disténcia das velas com relacéo ao queimador é de 4 mm aprox. Se a distancia
for outra, deverd ser corrigida.

ADVERTENCIA

E frequente a presenca de animais como aranhas, pequenos pdssaros, etc., no interior dos
queimadores do aquecedor. Isso compromete a eficiéncia da combustdo e operacdo do
aparelho. Recomendamos limpar periodicamente o interior dos queimadores principais
junto com a manutencdo anual recomendada.



VALVULA DE SOBREPRESSAOQ

Atua liberando a pressdo de dgua da rede e do aparelho quando por algum motivo a
presséo aumentar ultrapassando, os 12 bar aprox., atuando como elemento de seguranca
evitando um possivel dano estrutural ao circuito de dgua.

CONTROLE DE FUNCIONAMENTO (Fig. 1)

Ao abrir a chave de dgua quente, o fluxo movimenta o diafragma da vélvula de égua,
ativando o micro switch que libera o sinal para o médulo de controle dando passagem ao
gds e ativando a faisca nos ignitores (Fig. 1), segundos depois, acende o queimador (Fig. 1);
(caso néo haja acendimento dentro de 6 segundos, o sistema eletrénico se apagard, deven-
do fechar e tornar a abrir o registro de dgua, para tentar novamente o acendimento.)

PECAS DE REPOSICAO

Para uma boa manutencéo e funcionamento eficiente do aparelho, recomenda-se instalar
sempre pecas de reposicdo originais de fdbrica. Isso assegura a utilizacdo continua, permanente
e segura do aquecedor.

MANUTENCAO (NAO COBERTA PELA GARANTIA)

Deve-se realizar a manutencé@o preventiva no aparelho a gés por profissional qualificado, a
cada 12 meses, ou conforme instrucdo do fabricante, o que for menor, conforme determinado

pela NBR 13103.

A manutencao deve ser realizada somente pelo Servico Técnico Autorizado, que realizard a
avaliagdo dos seguintes itens durante a manutencéo preventiva, sempre que aplicdvel,
conforme indicado na NBR 13103:

a. limpeza do aparelho;

b. verificacdo da interligacéo da conexé&o do aparelho & rede de distribuicéo interna de gds
(aperto, vazamento, prazo de validade etfc.);

c. verificacéo do sistema de exaustdo (sinais de oxidacéo, amassamentos e/ou perfuracées);

d. limpeza de filtros;

e. verificac@o de drea Util de ventilagdo permanente;

f. verificacdo do sistema de combustao;

g. verificacdo de demais requisitos estabelecidos no manual do fabricante;

h. verificacdo do funcionamento dos componentes de seguranca (p.ex: sensor de chama,
sensor de tfemperatura, etc);

i. verificacdo dos dispositivos de controle de funcionamento do aparelho (p.ex.: manipulos)

i. funcionamento do sistema de acendimento do aparelho a gds;

k. verificacdes das condi¢cdes da chama (p.ex.: cor, deslocamentos, falhas);

|. funcionamento do aparelho a gds em suas regulagens minima e méxima de operacéo.

Verificar as condicoes dos itens adicionais abaixo:

*  Capacidade de evaporacdo dos cilindros de GLP: P13 = 0,60 kg/h; P45 = 1,0 kg/h;
P190 = 3,5 kg/h. N&o recomendamos o uso de cilindros P13 (13 kg), devido & baixa taxa
de vaporizacdo, podendo haver congelamento da bateria de botijdes ou danos as vélvulas
de gds por arraste de sujeira (oleina), acarretando na perda da garantia do equipamento;

*  No caso de uso de gds natural, deve ser observada a presséo e a vazdo mdéxima do
medidor (relégio) de gdés instalado na entrada da residéncia/edificacéo;

* Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, verifique se ndo hé& vazamento nas
conexdes hidrdulicas e de gds.

Utilize somente um pano ou esponja umedecida com dgua e um detergente suave. Nao utilize
nunca qualquer tipo de abrasivo (nem em pd, nem liquido, nem fibra metélica ou sintética).

ADVERTENCIAS

. B ]
NAO RETIRE O FILTRO DA ENTRADA DE AGUA DO APARELHO NEM O FILTRO DE GAS.

“O NAO CUMPRIMENTO DO ANTERIOR, SERA MOTIVO DA PERDA DA GARANTIA.”

ESTE PRODUTO NAO PODE SER CONECTADO A UM DUTO DE EXAUSTAO DE GASES
DE COMBUSTAO;

ESTE PRODUTO, “PREFERENCIALMENTE” NAO DEVE SER UTILIZADO POR PERIODOS
CONTINUQOS, SUPERIORES A 20 MINUTOS;

ESTE PRODUTO SOMENTE PODE SER INSTALADO EM LOCAL QUE DISPONHA AS
CONDICOES DE VENTILACAO ESTABELECIDAS NA NBR 13103/2024;

NAO EFETUAR NENHUMA INTERVENCAO NAO AUTORIZADA NOS DISPOSITIVOS DE
SEGURANCA DO EQUIPAMENTO, PRINCIPALMENTE O DISPOSITIVO DE SEGURANCA
DE CONTAMINACAO ATMOSFERICA;

NUNCA ANULAR NENHUM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO EQUIPAMENTO,
PRINCIPALMENTE O DISPOSITIVO DE SEGURANCA DE CONTAMINACAO ATMOSFERICA.

A INTERVENCAO NAO AUTORIZADA OU SUA ELIMINACAO PODE TRAZER SERIOS
RISCOS A SEGURANCA E FUNCIONAMENTO DO APARELHO.
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EM CASO DE DESLIGAMENTO FREQUENTE DO APARELHO OU DIFICULDADE DE |
FUNCIONAMENTO, E NECESSARIO VERIFICAR SE O AMBIENTE DE INSTALACAO

| ATENDE OS REQUISITOS MINIMOS DE VENTILACAO. |

| ESTE APARELHO NAO PODE SER INSTALADO EM AMBIENTE INTERNO DE |

| PERMANENCIA PROLONGADA; |

| ESTE APARELHO NAO PODE SER INSTALADO EM AMBIENTE INTERNO DE INSTALACAO
SANITARIA (BANHEIROS, LAVABOS, SAUNAS, ETC). |

—
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AMBIENTE DE INSTALACAO

Veja na figura, o ambiente ideal para a instalagéo do equipamento:

Ventilagdo
minima superior
600 cm? )

—

= ||

~——0,90 a 1,20 m——‘
Q
)mos:z’ o
=1
ElE
1,5 min

0,80 m max.

Ventilagdo minima
inferior 200 cm?
opgéo 1
Ventilagdo
minima inferior
200 cm? - opgéo 2

Ambiente: Deve ter volume minimo bruto de 6 m® e ventilagbes conforme recomendacées

da NBR 13103/2024.

Area de ventilacéo: deve ser prevista drea de ventilacdo minima efefiva total de 600 cm?,
sendo uma superior de no minimo 400 cm?, a pelo menos 1,5 m do piso e uma inferior de
200 cm? a no méximo 0,80 m do piso.

INSTRUGOES DE USO

1. Assegure-se da instalacdo de 2 pilhas alcalinas tipo D de 1,5 V no compartimento de
pilhas (Fig. N° 3) em seu aquecedor, e que estas estejam em bom estado.

2. IGNICAQ: Para energizar seu aquecedor, deve somente fechar a caixa de pilhas, e deixar
o Switch em “I” (Fig. 3).

3. Abra o registro de dgua quente e seu aquecedor acenderd instantaneamente.

4. Para mudar as pilhas, quando estas se esgotarem, efefue o procedimento com cuidado
para ndo danificar a caixa; qualquer chave de fenda de ponta plana pode auxiliar nesta
tarefa. Assegure-se que a polaridade das pilhas (simbolo + ou -) coincida com o indicado

no inferior da tampa da caixa de pilhas. (Fig. N° 3)

5. DESLIGADO: Caso deseje desligar o aquecedor, deixe o Switch em “0” (Fig. 3)

Compartimento das pilhas

; Tela do filtro

MANUTENGAO

Caso o aquecedor seja instalado em dreas suscetiveis a congelamento de dgua por conta de
baixas temperaturas, recomenda-se instalar um registro de drenagem antes da entrada de
dgua abaixo do aquecedor e seguir os seguintes passos para esvaziar a linha de dgua quente.

Fechar o registro de entrada de dgua fria do aquecedor.

Abrir todos os pontos de dgua quente da residéncia.

Esvaziar a linha de é4gua quente, abrindo o registro de drenagem.

Fechar os pontos de dgua quente e manter o registro de entrada de dgua fria do
aquecedor de passagem do aquecedor fechado.

Como alternativa aos passos anteriores pode-se fechar o registro de entrada de gds do
aquecedor e abrir ligeiramente o registro de dgua quente, permitindo que um pequeno
gotejamento impega que a dgua congele.



NOTIFICAGAO

Para garantir uma operacdo adequada do aquecedor, a tubulacéo, regulador e o medidor
de gds devem ser dimensionados corretamente.

e Ligar o produto & tubulacdo de gés colocando, antes do produto, um registro para o
blogqueio e a abertura do gés.

* A alimentacdo do gds deve estar dimensionada para a vazéo necessdria ao produto e ser
dotada de todos os dispositivos de seguranca e controles necessarios.

* Se o produto néo for usado por um longo periodo, deve-se fechar o registro principal de
gds.

* Néo utilizar as tubulacées de gds para aterramento de aparelhos elétricos.

e Use uma solucdo espumante feita com sabdo para testar vazamentos em todas as
conexdes e juncdes®.

A formagéo de bolhas indica vazamento de gds, que deve ser corrigido.

* As conexdes de fabrica também devem ser testadas depois que o aquecedor de dgua for
colocado em operacéo.

* Utilizar-se de espuma de sabd&o ou detergente para constatar a presenca ou néo de

vazamentos.
NO CASO DE SENTIR CHEIRO DE GAS

* Néo tente ligar qualquer aparelho.

* Nao toque em qualquer interruptor elétrico, nédo risque fésforos; ndo use o telefone no
local.

* Ventile o ambiente, abrindo portas e janelas.

* Verifique se o cheiro existe somente no local ou se vem do exterior do imével.

* Entre em contato com o fornecedor de gds ou corpo de bombeiros imediatamente usando
o telefone de um vizinho.

* Alinstalacéo e o servico devem ser realizados por instalador qualificado credenciado pela
fébrica, agéncia prestadora de servicos de gds ou fornecedor de gds.

SISTEMA DE EXAUSTAO — CHAMINE

Este aparelho é um aparelho classificado quanto & exaustdo, como Tipo A, ., ndo destinado
a ser conectado a um duto de exaustdo de gases de combustéo para o exterior, equipado
com dispositivo de controle de contaminacéo atmosférica, com o ar para combustéo retirado
diretamente do ambiente onde ele estd instalado, ndo se utiliza chaminé de exaustéo para o
equipamento em questdo.

Néo instalar o aquecedor em drea mével, como trens, navios, trailers ou veiculos recreativos.

AlInstalacé@o do aparelho e os ajustes necessérios devem ser realizados por técnicos especializados,
assim como as instalacdes dos equipamentos a gds.

Chaminé de exaustdo: Este produto é um aparelho a gés tipo A, ¢, ndo destinado a ser
conectado a dutos de exaustdo dos produtos de combustéo, sendo ar para a combustao,
retirado diretamente do ambiente onde esté instalado.

ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALACAO

*  Em construgdes novas, definir desde o projeto o local de instalacéo;
e Estes aparelhos ndo podem ser instalados em recinto fechado, sem circulacéo de ar;
*  Nao instale o aquecedor onde ele possa estar exposto a intempéries (vento, sol, chuva etc.);

*  Néo instalar o aquecedor préoximo a aberturas de aquecimento ou refrigeracéo.
Deve-se manter uma disténcia minima de 1,20 m;

+  E proibida a instalacdo do aparelho em banheiros, dormitérios ou ambientes de permanéncia
prolongada de pessoas, conforme NBR13103;

* A pressdo minima de entrada deve ser de acordo com o indicado na tabela técnica
constante neste manual;

e Prever registro de fechamento na tubulacéo de entrada de dgua fria e gds para permitir
a manutencdo do aparelho ou corte no fornecimento de gés;

e Utilizar reguladores de pressdo de gds adequados & vazdo maxima especificada na
tabela de caracterfsticas técnicas contante neste manual;

e Certificar de que a tubulacdo de gds e acessérios, estdo adequados ao modelo do
equipamento adquirido.

MONTAGEM DO AQUECEDOR

*  Preparo do aquecedor:
= Desmontar o selefor de temperatura retirando-o.
= Desmontar os cabos do Switch Geral na frente.
= Desmontar o parafuso bujdo do botéo recém- desmontado.
= Desmontar o parafuso localizado na parte inferior, deslocando-o para cima.

e Fixar firmemente o suporte de parede utilizando as duas dreas de ancoragem preparadas
para tal finalidade, localizadas no suporte do aquecedor.



*  Conectar os flexiveis & entrada de dgua fria e quente e a conexdo de gds combustivel.

*  Conectar o defletor que acompanha o aparelho no encaixe da parte superior dele.

*  Abrir os registros de dgua e de gds, verificando a estanqueidade, em ambos os circuitos.

*  Reinstale a frente e os parafusos. Reinstale os cabos do Switch na frente.
e Reinstale os botées e os parafusos internos.

Atencdo: Néo instalar o produto exposto ao fempo, sem protecdo adequada contra deposito
de poeira, incidéncia de dgua ou outros liquidos.

Evite acidentes: Antes de furar a parede, certifique-se de que o local escolhido para
furacéo néo coincida com as tubulacdes de dgua ou gds, que se encontram embutidas.

LIGACAO HIDRAULICA

e O didmetro das tubulacdes de conexdo deve ser no minimo igual ao diGmetro de
conexdo do aquecedor;

*  Antes de realizar a conexdo hidréulica, providencie a instalacdo de um registro para
bloqueio e abertura da dgua fria e os meios necessdrios para deixar escoar a dgua pela
tubulacdo para eliminar possiveis residuos que podem estar acumulados em seu
interior;

e Confirmar se a pressGo de dgua a ser fornecida ao produto estd de acordo com a
pressdo de trabalho recomendada;

e Conectar corretamente a alimentacédo hidrdulica & entrada de dgua fria do aquecedor
e a safda de dgua quente ao ramal de édgua quente de sua instalacdo, utilizando de
ferramentas adequadas. A entrada de dgua fria, saida de dgua quente e gds, podem ser
identificadas através da efiqueta de identificacdo colada préxima a cada uma das
conexoes;

*  Apds findlizar a instalacdo, abra os registros dos pontos de utilizacdo de dgua quente e
em seguida o registro de enfrada de dgua fria do aquecedor, deixando escoar dgua até
que o fluxo se torne continuo, eliminando assim todo o ar da tubulacéo;

*  Adgua a serfornecida ao aparelho deve ser devidamente tratada, na utilizacéo de dgua
de poco artesiano, efetuar a andlise fisico/quimica da dgua e s6 utilizar se estiver dentro
dos padrées de abastecimento. O uso de dgua diretamente da rede de abastecimento
depende da consténcia e da pressdo adequada, o uso fora destas condicdes implica
em perda da garantio;

*  Nos pontos de utilizacdo, dé a preferéncia para instalacdo de misturadores tipo “Y”,
que garantem um bom desempenho do produto e evita o seu desligamento durante o
uso, devido ao choque de pressdo na mistura;

*  Para o uso de misturadores do tipo monocomando, cerfifique-se que as pressdes das
redes quente e frias estejam devidamente equilibradas para evitar o desligamento do
aquecedor na mistura;

*  Havendo a necessidade de pressurizar a rede de alimentacdo hidréulica do produto,
efetud-la também na rede de dgua fria dos pontos de utilizagdo, para que se tenha um
equilibrio na mistura de dgua.

Atencdo: este aquecedor de dgua deve ser usado com as seguintes condigcdes de sistema
de abastecimento de dgua:

* Com dgua limpa e potdvel livre de substancias quimicas corrosivas, areia, sujeira e outros
agentes contaminantes.

* Com temperaturas de dgua de entrada acima de 3°C, mas que néo exceda 60°C.

* Livre de limo e depésitos de calcdrio.

* NAQ inverta as conexdes de dgua quente e fria, pois o aquecedor de dgua ndo vai funcionar.
* E necessario reforcar a parede caso ela néo seja forte o suficiente para segurar o aparelho.
* Use somente fita teflon nas conexdes e linhas de dgua quente e fria.

* Evite abrir demasiadamente a dgua fria, para que ndo ocorra choque de presséo.

* Se houver ducha higiénica, manter os registros sempre fechados.

IMPORTANTE

A garantia concedida pela fébrica néo cobre o uso de dgua fora dos padrées de abastecimento
da rede publica. No caso de se utilizar dgua de pocos artesianos, efetuar a prévia andlise
fisico-quimica dela, e adequd-la ao padrédo da rede de abastecimento publico. Mantenha
controle das caracteristicas fisico-quimica da dgua para instalacdes de cobre: faixa ideal é
de PH 7,2~7,6; alcalinidade 80 a120 ppm, cloro residual 1,0~3,0 ppm.

LIGACAO DO GAS

Verificar se o tipo de gds fornecido é compativel com o produto adquirido.
Antes de efetuar a instalag@o do produto deverdo ser feitas as seguintes verificacoes:

e Certificar-se da inexisténcia de residuos e possiveis vazamentos na tubulacéo de gds de
sua instalacdo.

e Certificar-se de que a presséo de alimentacéo do gds esteja de acordo com as caracteristicas
do produto.

A pressdo do gds de entrada no aquecedor ndo deve exceder 200 mm.c.a. para o gds
natural ou 280 mm.c.a o para gds GLP. Se houver pressdo de gds mais alta ou mais baixa,
entre em contato com o fornecedor de gés para realizacdo das correcdes necessarias.



